PLATAFORMA DE TIJERA ELECTRICA
GN-2632, GN-2646 @ SNOBOOM
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Especificaciones

GN-2632

GTJZ0808

GN-2646
GTJZ0812

Altura de trabajo* 10,1 m 101 m
” A ’ :Altura dé plétafbrma 81m o 8,1’m’
CD | Tamafio de la plataforma (Iargo x ancho) / e
- sin extender ' 2,25 m x 81 cm4 24.'25‘ mx1,15m ’
- extendida 4 3,15mx81cm 315mx1,15m
E AAI’tura - recogida 1,96 m 1,96 m o
F Largo- recoglda o ‘ 2,39 m 4 239 m
G Ancho 81 cm ‘ 1 15 m
'| /J’ "Espacio hasia el sueio‘ 10 cm o ' 10 cm o
Productlvndad
Ocupamén Max (mtenor/extenor) - S 2/-‘ ] 2/ ]
| Capacidad de la plataforma 250 kg 450 kg
“V’elorcidad dé cond'uccién’- sfn exteynder 32 krﬁ)h ’ 3,24 km/h
"Veloudad de conducuén extend|da . 6,8 krﬁ/h 08 km/h
‘Pendlente Méxuma** - 25% N 25% ‘
‘ Radio de giro - interior ‘ zero ] zero N
1 Ra&’io de giro : exferif)f 2,10 m N 235m
4VeI00|dad de sub:da/ bajada 4 32/37 sec 33/38 sec

Comroles

Neumaticos - sélidos sin marcas

Fué‘nte de alimentacion

proporuonal

38 cmx12,5cm

l 24V DC »

Niveles de sonido y vibracion

proporcmnal

38 cmx11,5¢cm

- 24V DC
(4 baterias) (4 baterias)
6V 225 Ah 6V 225 Ah
Capacidad del sistema hidraulico ' © 8L 18L

) ‘Isoora - suelo <70 dBA ) <70 dB;A
' N|vel de presrén sonora - plataforma - <70 dBA - <70 dyB'A
Vlbrac:(‘)n <25 m/sz <2,5 m/s?

Peso***

CE - Standard Compliance

i 2006/421EC machlnery EN280 2013) Dlrectlves 2004/1
‘ 2006/95/EC (LVD)

1,920 kg

2,490 kg

C (EMC) Dlvectlves

Elequilibrio metrico de [aaltura de orking agrega m alaalturade la plataforma.
**La Pendiente maxima se aplica en la conduccion en pendientes. Consulte el manual del
operador para obtener detalles sobre las clasificaciones de pendiente
*** E| peso variara segln las opciones y / o los estandares del pais
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Caracteristicas

Caracteristicas estandar

GN-2632 (GTJZ0808)
- 10,1 m - Altura de trabajo

- 250 kg — Capacidad de peso
GN-2646 (GTJZ0812)
- 10,1 m - Altura de trabajo

- 450 kg — Capacidad de peso

Equipamiento

- Recubrimiento en polvo electroestatico

- Estabilidad de plataforma Gnica, construccion es mas
solida, extension de la plataforma facil

- Fuerte suelo antideslizante hecho con metal corrugado

- Barandillas de proteccién de acero resistente con puerta

- Escalera extraida facilmente

- Opcioén de conectar luz de trabajo (Linea de conexién y puntos

de fijacién para reflector.)

- Mangos para elevacién con grua

- Cubierta de acero para mangueras del motor y hidraulico

- Plataforma preparada para cargar por detras o por los lados
con carretilla

- Proteccién lateral en el chasis y los departamentos

- Bandejas de componentes eléctricos e hidraulicos basculantes

estables y solidas - cerraduras con llave

- Sistema de control Delta 5, USA, para calibracion facil sin PC

- Joystick con indicador de carga de la bateria

- Joystick ambidextro con puntos de fijacién en lado izquierdo y
derecho de la plataforma

-- Parada de emergencia en la plataforma y controles de tierra

- Punto de acceso para cargar la bateria en ambos lados de la
plataforma

- Toma de 230V con dispositivo de corriente residual en la
plataforma

- Vélvula manual de bajada de plataforma

- Freno hidraulico dinamico de rueda delantera

- Desbloqueo manual del freno hidraulico

- Bocina electrénica

- Sensor de nivel de inclinacion con alarma sonora

- Contador de horas

- Sensor de carga certificado

- Balizas led intermitentes
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Caracteristicas estandar

Motor

- Cargador inteligente universal de 25 amperios
GN-2632 (GTJZ0808)

- 24V DC -4 baterias de 6V - 225 Ah
GN-2646 (GTJZ0812)

- 24V DC -4 baterias de 6V - 240 Ah

Traccién
- Hidraulica, doble traccién delantera.

Neumaticos
- Neumaticos - sélidos sin marca

Opciones adicionales

- Aceite hidraulico biodegradable

- Lithium-ion, gel o bateria AGM

- Seleccion de colores de pintura individual a pedido

- Sistema Parktronic (set de sensores parking)

- Opcion de 2 luces de trabajo montadas al final de la
plataforma. (LED spotlight)
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