
Perturbación Causa Remedio
La motosierra no se
utiliza correctamente.

► Dejarse explicar la aplicación y practicar.

18.2 Ventilar la cámara de combus‐
tión

► Poner el freno de cadena.
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► Girar los cierres de las capuchas (1) 1/4 de
vuelta en sentido antihorario.

► Quitar la cubierta (2).
► Retirar el enchufe de la bujía (3).
► Desenroscar la bujía.
► Secar la bujía.

ADVERTENCIA
■ Si se extrae la empuñadura de arranque con

el enchufe de la bujía desconectado pueden
saltar chispas. Las chispas pueden provocar
incendios y explosiones en un entorno fácil‐
mente inflamable o explosivo. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir daños materiales.
► Poner la palanca del mando unificado en la

posición  y mantenerla antes de extraer
la empuñadura de arranque.

► Poner la palanca del mando unificado en la
posición  y mantenerla.

► Extraer la empuñadura de arranque varias
veces y guiarla hacia atrás.
La cámara de combustión está ventilada.

► Enroscar la bujía y apretarla firmemente.

3

00
00
-G
XX
-7
21
4-
A0

► Presionar el enchufe de bujía (3) firmemente.
► Colocar la cubierta (2).

► Girar los cierres de las cubiertas (1) en el sen‐
tido horario hasta que se oiga un clic.
Los cierres de las cubiertas están enclavados.

19 Datos técnicos
19.1 Motosierra STIHL MS 400 C-M
– Cilindrada: 66,8 cm³
– Potencia según ISO 7293: 4,0 kW (5,4 CV)
– Velocidad de ralentí según ISO 11681:

2800 ± 50 rpm
– Bujías admisibles: NGK CMR6H de STIHL
– Distancia entre electrodos: 0,5 mm
– Peso con el depósito de combustible y de

aceite vacíos, sin espada ni cadena de ase‐
rrado: 5,8 kg

– Capacidad máxima del depósito de combusti‐
ble: 600 cm³ (0,6 l)

– Capacidad máxima del depósito de aceite:
325 cm³ (0,325 l)

19.2 Piñones de cadena y velocida‐
des de la cadena

También se pueden emplear los siguientes piño‐
nes de cadena:

de 7 dientes para 3/8"
– Velocidad máx. de cadena según

ISO 11681: 28,9 m/s
– Velocidad de cadena con la potencia

máxima: 21,7 m/s

19.3 Profundidad mínima de ranura
de las espadas

La profundidad mínima de la ranura depende del
paso de la espada.
– 3/8": 6 mm

19.4 Valores de sonido y vibracio‐
nes

– Nivel de intensidad sonora Lpeq medido según
ISO 22868: 107 dB(A). El valor K para el nivel
de intensidad sonora es de 2 dB(A).

– Nivel de potencia sonora Lw medido según
ISO 22868: 118 dB(A). El valor K para el nivel
de potencia sonora es de 2 dB(A).

– Valor de vibraciones ahv, eq medido según
ISO 22867:
– Asidero tubular: 3,5 m/s². El valor K para el

valor de vibraciones es de 2 m/s².
– Empuñadura de mando: 3,5 m/s². El valor K

para el valor de vibraciones es de 2 m/s².
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Para información relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE véase www.stihl.com/vib.

19.5 REACH
REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluación y homologación de produc‐
tos químicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde‐
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19.6 Valor de emisiones de gases
de escape

El valor de CO2 medido en el procedimiento de
sistema de homologación de la UE se indica en

www.stihl.com/co2 en los datos técnicos especí‐
ficos del producto.

El valor calculado de CO2 se determina en un
motor representativo según un procedimiento de
comprobación normalizado en condiciones de
laboratorio y no representa una garantía explícita
o implícita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipula‐
dos en este manual de instrucciones se cumplen
los requerimientos correspondientes de las emi‐
siones de gases de escape. En el caso de modi‐
ficaciones del motor se suspende el permiso de
funcionamiento.

20 Combinaciones de espadas y cadenas
20.1 Motosierra STIHL MS 400 C-M

Paso Espesor del
eslabón
impulsor/
ancho de
ranura

Longitud Espada Número de
dientes de la
estrella de
redirecciona‐
miento

Cantidad de
eslabones
impulsores

Cadena de ase‐
rrado

3/8“ 1,6 mm

40 cm
Rollomatic E

11 60

36 RS (modelo
3621)

36 RS3 (modelo
3626)

36 RM (modelo
3652)

36 RM3
(modelo 3664)

36 RD3
(modelo 3683)

Rollomatic ES

45 cm
Rollomatic E

11 66
Rollomatic ES

50 cm

Rollomatic E

11
72

Rollomatic ES
Rollomatic ES

Light
Duromatic E -

55 cm Rollomatic ES 11 76

63 cm

Rollomatic E

11 84Rollomatic ES
Rollomatic ES

Light
La longitud de corte de una espada depende de la motosierra y la cadena de aserrado empleadas. La
longitud de corte efectiva de una espada puede ser menor que la longitud indicada.

21 Piezas de repuesto y acce‐
sorios

21.1 Piezas de repuesto y acceso‐
rios
Estos símbolos caracterizan las piezas
de repuesto STIHL y los accesorios
originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri‐
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri‐
dad y aptitud pese a una observación continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicación.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina‐
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.
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