
Serie AC, 230 V monofásica - 10 bar(e)/145 psig 
Accionamiento por correa (estacionario o móvil), depósito horizontal de 50 l. 

 Bloque compresor de bajas revoluciones
con refrigerador posterior para una
separación de humedad eficaz y un filtro
de aire de papel seco de automoción en
los modelos más grandes.

 Ruedas y asa, según el modelo.
 Regulador de presión ajustable,

manómetros dobles (presión del depósito
y presión de salida regulada),
acoplamiento rápido para más facilidad
de uso.

 Presostato con botones de apagado y
funcionamiento automático, válvula de
seguridad, cable y enchufe para modelos
de corriente monofásica.

AC 20 E 90 H

Modelo
Potencia instalada Desplazamiento del pistón Aire libre suministrado

rpm Cilindros Etapas
CV kW l/s cfm l/s cfm

AC 20 E 2 1,5 3,1 6,6 1,8 3,8 916 2 1

Serie AC con accionamiento por correa: 
tradición sólida
Los compresores lubricados con aceite de la serie AC están diseñados con un bloque compresor de bajas revoluciones, que se traduce en 

una vida útil extremadamente larga. Los cilindros de fundición con pistones de velocidad baja tienen una durabilidad comprobada.


